
Inventari Forestali Statistici

Field-Map permette di creare aree di saggio 
inventariali permanenti o temporanee e di 
effettuare misurazioni, anche ripetute e specifiche 
valutazioni su di esse. Solitamente si inizia 
genando una rete di aree di saggio in base a 
parametri, quali la distanza tra le aree di saggio e 
dal confine dell’area in esame, scelti in base alle 
vostre esigenze.

La struttura del database di Field-Map è facilmente 
personalizzabile in base alla metodologia del 
vostro progetto. Infatti, Field-Map si adatta a 
qualsiasi tipo di inventario e non solo. 

Field-Map supporta la connessione con diversi 
tipi di dispositivi elettronici di misurazione, il che 
permette di raccolgire i dati in maniera accurata 
e veloce. In caso voleste usare apparecchi 
tradizionali, i valori delle misurazioni possono 
essere inseriti manualmente. 

Field-Map permette di misurare gli alberi 
(posizione, altezza, diametro, proiezone e 
profilo della chioma e del fusto), il legno morto, 
la rinnovazione naturale e di descriverne le 
caratteristiche sia come testo che tramite 
immagini, file audio e video. Inoltre in foresta si 
possono utilizzare mappe digitali di supporto.
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Utilizzare la tecnologia Field-Map per gli inventari 
forestali significa ottimizzare costi e produrre 
risultati attendibili. Anche nel caso in cui il 
numero di aree di saggio sia relativamente basso, 
è possibile ridurre i costi pur mantenendo la 
precisione desiderata.

Particolarmente conveniente è la fase di 
elaborazione dati. A tal riguardo il software Field-
Map Inventory Analyst vi permette di elaborare i 
dati e produrre relazioni finali, compresi grafici e 
tabelle, in tempi brevissimi. 

Field-Map è stato utilizzato per numerosi inventari 
forestali con diversi obiettivi, tra cui:

■■ Gestione di foreste a struttura complessa (PN 
della Foresta Bavarese, PN Thayatal).

■■ Indagini in foreste private.

■■ Monitoraggio di aree protette in Belgio, 
Germania, Repubblica Ceca e Ucraina.

■■ Biomonitoraggio in Parchi Nazionali (PN 
Krkonoše, PN Šumava).

■■ Inventari per la stima dei danni causati dalla 
fauna selvatica in foresta

Esempio di rete di aree di saggio circolari dell’ inventario forestale del Parco Nazionale Šumava, Repubblica Ceca

Specie
Volume con corteccia

 

 m3/ ha (α = 0.05)  

Abete rosso
 

409 (315 504) - 

Faggio
   

366 (341 391) - 

373Totale (348 398) - 

con la tecnologia Field-Map



Hardware utilizzati per gli inventari forestali 

L’inventario forestale statistico si concretizza in una rete complessa di aree di saggio inventariali rappresentative 
dell’area in esame. Gli operatori addetti alla raccolta dati riescono a muoversi agilmente all’interno delle aree 
di saggio grazie all’utilizzo di strumenti di misurazione facilmente trasportabili e leggeri. Per gli inventari su 
piccole aree è sufficiente un set con PC palmare  
e la versione leggera del software di 
Field-Map (Field-Map LT).

Distanziometro laser,
inclinometro e bussola
Usato per la mappatura (distanze, pendenze, 
Azimuth), i rilievi dendrometrici e la 
navigazione in campo

PC Palmare
Usato per ricevere, 
inserire ed
elaborare i dati

 

Apparecchiatura alternativa per 
semplici inventari

IFER - Monitoring and Mapping Solutions, Ltd.
Areál 1. Jílovské a.s.
254 01 Jílové u Prahy
Repubblica Ceca
www.field-map.com

Il software di Field-Map supporta altri hardware tra cui i 
cavalletti elettronici, i GPS, ecc. Inoltre, con i speciali mirini 
ottici offerti da IFER potete misurare i diametri a qualsiasi 
altezza per poi creare visualizzazioni del profilo dei fusti 
con Field-Map. 


