
gemessen mit Field-Map Technologie 

Versuchsflächen
Die Field-Map-Technologie unterstützt 
die Messung der Bäume, Verjüngung 
und Totholz auf Versuchsflächen der 
verschiedenen Formen und Größen. 

Die Daten werden aus den  Messgeräten 
in eine Datenbank des Feldcomputers 
gespeichert. Alles wird sofort 
auf einer Übersichtskarte auf dem 
Feldcomputermonitor dargestellt. 

Zu den wichtigsten Vorteilen gehört eine 
Online-Kontrolle direkt im Gelände. Die Eingabe der Daten in eine Datenbank 
im Gelände bringt wichtige Zeitersparnis, die die Kosten der Datenerhebung 
signifikant reduziert.

Měřítko integrované v zaměřovacím dalekohledu 
umožňuje ve spolupráci se softwarem Field-Map 
vypočítání průměrů v libovolné výšce na kmeni.
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Die Grenzen der Versuchsfläche werden sehr präzis mit dem Laser-
Entfernungsmesser, Höhenmesser und Kompass vermessen. Während 
der Baumpositionsmessung wird automatisch überprüft, ob sich der 
Baum inner- oder außerhalb der Versuchsfläche befindet.

Ein dreidimensionales Geländemodell, das mit den 
gemessenen Daten der Field-Map Technologie erstellt wird.



Geräteausrüstung zur Messung  auf Versuchsparzellen

Elektronischer Kompass

Stativ

Die Field-Map-Technologie unterstützt auch andere 
Geräte wie elektronische Kluppen, GPS,  jeden 
Feldcomputer auf der Windows-Plattform, etc.

Laser-Entfernungsmesser
und Neigungsmesser Fernglas

mit Messskala

Fernglas mit Messkreuz – Prinzip der Messung

Feldcomputer

IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o.
Areál 1. Jílovské a.s.
254 01 Jílové u Prahy
Tschechische  Republik
www.field-map.com

Für Messungen von Versuchsparzellen werden Laser- und elektronische Messgeräte verwendet, die 
in der Lage sind, eine dreidimensionale Struktur eines Waldes mit ausreichender Genauigkeit zu 
messen.

Die Field-Map Software enthält Funktionen zur Messung und Kartierung sowie Unterstützung  
wiederholter Messungen, d. H. für Identifikation der in der Vergangenheit gemessenen Bäume und 
deren Beschreibung.

Ein Fernglas mit  Messskala wird zur Ermittlung 
des Durchmessers in verschiedenen 
Baumhöhen verwendet.


