
Relaskop Criterion RD 1000
Intenzitu osvětlení stupnice uvnitř objektivu je možné regulovat. 
Relaskop obsahuje přídavné zvětšovací sklo pro situace, kdy je 
vyžadována větší přesnost měření.

Váha: 550 g
Rozměry: (7 cm x 5 cm x 16.5 cm)
Rozsah teplot: -30º C až +60º C
Zdroj: 3.0 V
Přesnost průměrů: ± 6 mm ve vzdálenosti 24 m
Přesnost sklonu: ±0.1º
Přesnost výšky: 3 cm
IP: 54

MapStar TruAngle
Elektronický úhloměr MapStar TruAngle počítá otočný horizontální 
úhel, který může být referencován do jakéhokoli požadovaného 
bodu nebo směru. Jednou z hlavních výhod MapStar TruAngle je 
neovlivnitelnost přístroje lokální magnetickou interferencí a vysoká 
přesnost.

Váha: 1000 g
Rozměry:  14,2 x 11,7 x 11,7 cm
Zdroj:  2 batteries type AA (8 hours)
Rozsah teplot:  -30 až +50°C
Odolnost:  IP 54
Přesnost azimutu:  0,1° (monopod) - 0,05° (tripod)
Minimální úhel:  0,01°
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